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2 DISPLAY MANUAL DP C171.UART  

INTRODUCTION

 • Name: Intelligent display HMI

 • Model: DP C171.UART

 • Scope: EN15194 electrical bicycle

 • Appearance: the shell is made of PC; The 

liquid crystal display is made of hardened 

PMMA.

 • Numbering on the back of HMI

Number on the middle of display back, num-

ber is divided into up row and down row (as 

shown in the igure):

A. First line as below 

DP C171.U 1.0      

① DP C171.U : BAFANG Display model

② 1.0: Hardware version number

B. Second line as below 

602F8Q7280001 

① 602: Wire length and connector model

850 M5.2, keypad250  

② F8: test device number

③ Q7280001:production date is 

July 28th ,2016, serial number is 0001.

please refer to <Instrument labelling 

rules> for other detailed description, 

the document number is  BF-TS-753-

C0-02II.

 • Display HMI P type wire label number rule

Number on the middle of P type label, num-

ber is divided into up row and down row 

and QR code is at right side (as shown in the 

below igure).

The irst line: 

DPC171F80201.1- Software version

The second line: 

PD2526051205 - Parameter code

Content of QR code: 

DPC171F80201.1

PD2526051205

DP C171.U 1.0

602F8Q7280001

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART

INTRODUZIONE

•	 Nome: HMI con display intelligente

•	 Modello: DP C171.UART

•	 Ambito Bicicletta elettrica EN15194

•	 Aspetto: involucro realizzato in PC; display a 
cristalli liquidi realizzato in PMMA indurito.

•	 Numerazione sul retro dell’HMI

Numero al centro del retro del display, 
numero diviso in riga superiore e inferiore 
(come illustrato nella figura):

A. Prima riga come segue

DP C171.U 1.0

A. Seconda riga come segue

602F8Q7280001

DP C171.U : Modello del display BAFANG

602: Lunghezza del filo e modello del 
connettore 850 M5.2, keypad250

28 luglio 2016, il numero di serie è 0001.

Consultare le “Norme per l’etichettat-
ura dello strumento” per un’ulteriore 
descrizione dettagliata, il numero di 
documento è BF-TS-753-C0-02II.

Prima riga:

DPC171F80201.1- Versione del software

Seconda riga:

PD2526051205 - Codice parametro

Contenuto del codice QR

DPC171F80201.1

PD2526051205

DP C171.U 1.0

602F8Q7280001

F8: numero del dispositivo di prova

Q7280001:la data di produzione è

1.0: Numero di versione dell’hardware

•	 Norme di numerazione dell’etichetta del filo di 
tipo P dell’HMI del display 

Numero al centro dell’etichetta di tipo P, 
numero diviso in riga superiore e inferiore e 
codice QR sul lato destro (come indicato nella 
figura sotto).
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SPECIFICATIONS

 • 36V/43V/48V DC power supply

 • Rated current is 10mA

 • Maximum operating current is 30mA

 • Power-off leakage current is less than 1uA

 • Operating current supplied to controller is 

50mA

 • Operation temperature: -20℃~45℃

 • Storage temperature: -30℃~70℃

 • IP level: IP65

 • Storage humidity: 30%-70%

SPECIFICHE

•	 Alimentazione CC 36V/43V/48V

•	 Corrente nominale da 10mA

•	 Corrente di esercizio massima di 30mA

•	 Corrente di fuga in spegnimento inferiore a 1uA

•	 Corrente di esercizio erogata al controller 50mA

•	 Temperatura di esercizio: -20°C~45°C

•	 Temperatura di stoccaggio: -30°C~70°C

•	 Livello IP: IP65

•	 Umidità di stoccaggio 30%-70%

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART
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FUNCTIONAL OVERVIEW

 • Use of a two-way serial communication 

protocol, simple operation of the display via 

the external 5-key keypad.

 • Speed display: displaying the real-time speed 

as SPEED, the maximum speed as MAXS and 

the average speed as AVG.

 • Km or mile: The user can choose between 

km and mile.

 • Intelligent battery level indication: With an 

optimization algorithm, a stable display of 

the battery level is ensured, and the problem 

of luctuant battery level indication common 

with other displays is avoided.

 • Automatic light-sensitive lights: The head-

light, taillight and display backlight will be 

automatically turned on/ off depending on 

lighting conditions.

 • 5 levels off display backlighting: Different 

levels, leave 1 is most dark, level 5 is highest 

light.

 • 6-Level-Support: setting power Levels 0 to 5.

 • Trip distance indication: The maximum 

distance displayed is 99999. Single-trip 

distances TRIP or the total distance TOTAL 

can be displayed.

 • Intelligent display: including motor output 

power W for riding, Remaining miles TO GO, 

consumption of energy (calories) C.

 • Display of error messages

 • Walk assistance

 • Settings: Various parameters, e.g. mode, 

wheel diameter, speed limit etc., can be set 

on the computer via a communication cable. 

See the setting.

 • Maintenance warning (this function can be 

deactivated): Maintenance warning informa-

tion is- dis played based on battery charge 

cycles and riding distance. The display auto-

matically estimates the battery life and gives 

warnings when the number of charge cycles 

exceeds the set value. A warning will also be 

displayed when the accumulated total riding 

distance exceeds the set value.

 • With Bluetooth module: Can connect to an 

send message to phone, and phone can 

display complete information of the entire 

cycle.

FUNCTIONAL OVERVIEWPANORAMICA DELLE FUNZIONI

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

•	 Uso di un protocollo di comunicazione seriale 

a due vie, facile uso del display grazie alla 

tastiera esterna a 5 tasti.

•	 Visualizzazione della velocità: mostra la 

velocità in tempo reale come SPEED, la 

velocità massima come MAXS e la velocità 

media come AVG.

•	 Km o miglia: L’utente può scegliere tra km e 

miglia.

•	 Indicazione del livello della batteria 

intelligente: Grazie a un algoritmo di 

ottimizzazione, il sistema garantisce una 

visualizzazione stabile del livello della batteria 

ed evita il problema di indicazione del livello 

della batteria fluttuante comune ad altri 

dispositivi.

•	 Luci automatiche sensibili alla luce: Il 

faro anteriore, la luce posteriore e la 

retroilluminazione del display si accendono/

spengono automaticamente a seconda delle 

condizioni di luce.

•	 5 livelli di retroilluminazione del display: Diversi 

livelli, livello 1 oscurità al massimo, livello 5 

massima luminosità.

•	 Assistenza a 6 livelli: impostazione della 

potenza dal livello 0 al livello 5.

•	 Indicazione della distanza percorsa: La 

distanza massima indicata è 99999. È possibile 

visualizzare le distanze di un singolo percorso 

TRIP o la distanza totale TOTAL.

•	 Display intelligente: comprende potenza 

in uscita del motore W per la guida, miglia 

rimanenti TO GO, consumo energetico 

(calorie) C.

•	 Visualizzazione dei messaggi di errore

•	 Assistenza per la passeggiata

•	 Impostazioni: Possono essere impostati diversi 

parametri, ad esempio modalità, diametro 

della ruota, limite di velocità ecc. sul computer 

attraverso il cavo di comunicazione. Si vedano 

le impostazioni.

•	 Avviso di manutenzione (questa funzione può 

essere disattivata): Le informazioni di avviso 

di manutenzione vengono mostrate in base 

ai cicli di carica della batteria e alla distanza di 

percorrenza. Il display stima automaticamente 

la durata della batteria e mostra gli avvisi 

quando il numero di cicli di carica supera il 

valore impostato. Viene anche mostrato un 

avviso quando la distanza di percorrenza 

totale accumulata supera il valore impostato.

•	 Con modulo Bluetooth: È possibile collegarsi e 

inviare messaggi al telefono, che può mostrare 

informazioni complete sull’intero ciclo.

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART
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NORMAL INDICATION AREA

        

                                                       

1  Battery level

2  Maintenace warning

3  Headlight indication

4  Distance mode

5  Asisstance

6  Malfunction indication

7  Menu

8  Speed display

9  Speed model

10  Distance indication

11   Level indication   

 • Speed mode: average speed (AVG km/h), 

maximum speed (MAXS km/h).

 • Speed display: display of the speed, km/h 

or mph.

 • Battery level: 10-segment battery indication; 

the voltage that each segment represents 

can be customized.

 • Headlight indication: only shows when 

headlight or backlight are on.

 • Error display: When a fault is detected the 

symbol  will be displayed.

 • Maintenance warning: When there is a need 

for maintenance the symbol  will be 

displayed (riding distance or the number of 

battery charge cycles exceed the set value, 

function can be deactivated).

 • Level indication: The chosen level 1–5 will 

be displayed; if there is no numeric display, 

it means that there is no assistance (by the 

motor). If the rider is walking and pushing 

the e-bike,   will be displayed.

 • Distance mode: display of the maximum 

speed MXA, average speed AVG, the single-

trip distance TRIP, the total distance TOTAL, 

remaining distance TO GO, power W, 

consume energy C, heart rate H.

 • Distance indication: display of the distance 

depending on the setting.

1 6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

AREA DI INDICAZIONE NORMALE

Livello della batteria

Avviso di manutenzione

Indicazione del faro anteriore

Modalità distanza

Assistenza

Indicazione di guasto

Menu

Visualizzazione della velocità

Modalità di velocità

Indicazione della distanza

Indicazione del livello

•	 Modalità velocità: velocità media (AVG km/h), 

velocità massima (MAXS km/h).

•	 Visualizzazione della velocità: visualizzazione 

della velocità in km/h o mph.

•	 Livello della batteria Indicazione della batteria 

a 10 segmenti; è possibile personalizzare la 

tensione rappresentata da ciascun segmento.

•	 Indicazione del faro anteriore: indica solo se il 

faro anteriore o posteriore è acceso.

•	 Visualizzazione degli errori: Quando viere 

rilevato un guasto, compare il simbolo symbol  wil.

•	 Avviso di manutenzione: Quando è necessaria 

la manutenzione, compare il simbolo 

for maintenance the symbol  wil (la distanza di percorrenza o il 

numero di cicli di carica della batteria supera 

il valore impostato, la funzione può essere 

disattivata).

•	 Indicazione del livello: Compare il livello scelto 

da 1 a 5; se non se non compare nessun 

numero, significa che non c’è assistenza (da 

parte del motore). Se il conducente cammina 

e spinge la bicicletta elettrica, compare the e-bike,   wil.

•	 Modalità distanza: visualizzazione della 

velocità massima MXA, della velocità media 

AVG, della distanza del percorso singolo 

TRIP, della distanza totale TOTAL, della 

distanza rimanente TO GO, della potenza 

W, dell’energia consumata C e del battito 

cardiaco H.

•	 Indicazione della distanza: visualizzazione 

della distanza in base alle impostazioni.

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART
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  DISPLAY MANUAL DP C171.UART

BUTTON DEFINITION

  

NORMAL OPERATION

 • ON/OFF Switch

Turn on the device, press and hold  for 

2s to power on the display. Press and hold 

 again for 2s to power off the display, If 

the bike is not used, after 5 minutes (time 

can be set) the display will be automatically 

turned off.

 • Assist Mode Selection

In the manual gearshift mode, press the  

or  choose the desired level of support by 

the motor. The lowest level is Level 1, the 

highest Level 5. When the display is on, the 

default mode is Level 1. When there is no 

numeric mode display, there is no power 

assistance.

(power assistance lever selection interface as 

below igure)

BUTTON DEFINITION

 

Headlight button

Switch button

Mode button

Up button

Down button

DEFINIZIONE DEI PULSANTI

DEFINIZIONE DEI PULSANTI

FUNZIONAMENTO NORMALE

Pulsante Su

Pulsante del faro

Pulsante di accensione

Pulsante Modalità

Accendere il dispositivo, tenere premuto 
ess and hold  for  per 2 secondi per accendere il display. 

Tenere nuovamente premuto ess and hold  for  per 
2 secondi per spegnere il display, se la 
bicicletta non viene usata, dopo 5 minuti 
(tempo impostabile) il display si spegne 
automaticamente.

Nella modalità di cambio marcia 
automatico, premere ess the   o or  choose the desir per 
scegliere il livello desiderato di assistenza 
del motore. Il livello minimo è 1, il livello 
massimo è 5. Quando il display è acceso, 
la modalità predefinita è il livello 1. Se non 
viene visualizzato nessun numero, non c’è 
alcuna assistenza della potenza.

(interfaccia di selezione del livello di 
assistenza della potenza come nella figura 
seguente)

Pulsante Giù

•฀ Interruttore฀ON/OFF •฀ Selezione฀della฀modalità฀Assistenza

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART
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 • Switch between Distance Mode and 

Speed Mode

Briely press  to switch between distance 

and speed. Single-trip distance (TRIP km) , 

total distance (TOTAL km) maximum speed 

(MAXS km/h) ,average riding speed (AVG 

km/h) , remaining distance(RANGE) and 

energy consumption (C) are displayed in 

successive order.(Switch mode interface as 

below)

 • Headlight/ Display Backlight Switch

Press  for 2 seconds. The backlight of 

the display as well as the headlight and tail-

light will be turned on. Press  again for 

2 seconds to power off the display backlight 

/ headlight / taillight. There are 5 levels of 

backlight brightness that can be selected by 

the user. (If the display is turned on in a dark 

environment, the display backlight / head-

light / taillight will be turned on automati-

cally. If the display backlight / headlight / tail-

light are turned off manually, they also need 

to be turned on manually afterwards)  

 • Walk Assistance

Press  for 2 seconds. The e-bike enters 

the walk assistance mode, and the symbol 

WALK is displayed. Once the key  is 

released, the e-bike will exit the walk as-

sistance mode.

Premere brevemente ess  to switch between d per passare 
dalla modalità distanza alla modalità 
velocità e viceversa. Distanza del percorso 
singolo (TRIP km), distanza totale (TOTAL 
km) velocità massima (MAXS km/h) , 
velocità di percorrenza media (AVG km/h) 
, distanza rimanente (RANGE) e consumo 
energetico (C) vengono visualizzati in 
successione. (Modificare la modalità 
dell’interfaccia come segue)

•฀ ฀Passare฀dalla฀modalità฀Distanza฀alla฀
modalità฀Velocità฀e฀viceversa

•฀ ฀Interruttore฀faro฀anteriore/
retroilluminazione del display

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART

Premere ess  for 2 seconds. T per 2 secondi. È possibile 
accendere la retroilluminazione del display, 
il faro anteriore e la luce posteriore. 
Premere nuovamente ess  for 2 seconds. T per 2 secondi 
per spegnere display, faro anteriore e luce 
posteriore. L’utente può selezionare 5 
livelli di retroilluminazione. (Se il display 
viene acceso in un ambiente poco 
luminoso, la retroilluminazione del display, 
il faro anteriore e la luce posteriore si 
accenderanno automaticamente.
Se la retroilluminazione del display, il faro 
anteriore e la luce posteriore vengono 
spenti manualmente, dovranno poi essere 
accesi manualmente.)

Premere ess  for 2 seconds. T per 2 secondi. La bicicletta 
elettrica entra in modalità Assistenza per la 
passeggiata e compare il simbolo WALK. 
Una volta rilasciato il tasto ess  for 2 seconds. T, la bicicletta 
elettrica esce dalla modalità Assistenza per 
la passeggiata.

•฀ ฀Interruttore฀faro฀anteriore/
retroilluminazione del display
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NORMAL OPERATION

 • Battery Status Indication

When the battery status is normal, a certain number of the battery LCD segments as well as the bor-

der light up according to the actual quantity of charge. If all of the 10 segments will black out with 

the border blinking, the battery needs to be charged immediately.

 • Battery status indication

Number of 

Segments

Charge in 

Percentage

Number of 

Segments

Charge in 

Percentage

Number of 

Segments

Charge in 

Percentage

10 ≥90% 6 50%≤C<60% 2 15%≤C<25%

9 80%≤C<90% 5 45%≤C<50% 1 5%≤C<15%

8 70%≤C<80% 4 35%≤C<45%
Border

blinking
C<5%

7 60%≤C<70% 3 25%≤C<35%

 

 • When display turns off, connect the USB 

cable to the port of the display and then dis-

play turn on and begin charge. If display is 

being on, only connect the USB cable to the 

port to the display and display begin charge. 

Maximum charge voltage is 5V, maximum 

charge current is 500mA

•฀ Indicazione dello stato della batteria

Se lo stato della batteria è normale, si illumina un certo numero di segmenti LCD della batteria e il 

bordo a seconda dell’effettiva carica. Se tutti i 10 segmenti sono spenti e il bordo lampeggia, ricaricare 

immediatamente la batteria.

BATT BATT BATT BATT

•	 Indicazione dello stato della batteria

Numero di 

segmenti

Numero di 

segmenti

Numero di 

segmenti

Carica in 

percentuale

Carica in 

percentuale

Carica in 

percentuale

Bordo 

lampeggiante

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART

FUNZIONAMENTO NORMALE

•	 Quando il display si spegne, collegare il cavo 
USB alla porta del display che si accende 
e inizia a caricarsi. Se il display è acceso, 
collegare il cavo USB alla porta del display che 
inizia la carica. La tensione di carica massima 
è 5V, la corrente di carica massima è 500mA
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PARAMETER SETTING

 • Items to be Set

1  〉Data reset

2  〉Km/mile

3  〉Light sensitivity

4  〉Display backlight brightness

5  〉Automatic off time

6  〉Maintenance warning settings

7  〉Check wheel diameter

8  〉Speed Limit Setting

9  〉Speed model

10  〉Battery infromation10 error code

 • Setting Preparation

1) When the display is active, press  

twice (interval < 0.3 seconds). The system 

will enter the MENU parameter setting 

state, in which the display parameters can 

be set. Press  twice again (interval < 0.3 

seconds) to return to the main menu.

2) If no operation is performed for 10 sec-

onds, the display will return to the normal 

riding display.

3) In the parameter setting state, when the 

parameter you want to set begins to lash, 

press  /  to adjust the parameter value. 

Briely press  to switch between the pa-

rameters to be set. Press  twice (interval 

< 0.3 seconds) to exit the submenu.

 • Data reset

Press  twice (interval < 0.3 seconds) – 

the display enters the MENU  state. In the 

speed ield tC is displayed. If you press  , 

a "y" is also displayed.  Now all temporary 

data, e.g. maximum speed (MAXS), average 

speed (AVG) and single trip distance (TRIP) 

can be cleared. Briely press  (< 0.3 sec-

onds) to enter the km/mile setting interface. 

If the user does not reset the data, the single 

trip distance and the accumulated total rid-

ing time will be automatically cleared when 

the accumulated total riding time exceeds 

99 hours and 59 minutes.

* The data will not be cleared when the 

display’s light-sensing function is set to 0 or 

when it is switched off!

 • Km/mile

When the speed ield displays S7, press  

/  to switch between km/h and mph, or 

to set km or mile. After this setting, briely 

press  (< 0.3 seconds)  to enter the 

setting interface of light sensitivity. Default 

display is km.

 • Light Sensitivity

When the speed ield displays bL0, press  

/  to choose a igure between 0 and 5. 

The higher the chosen igure, the higher the 

light sensitivity.

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART

•฀ Elementi da impostare

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

•฀ Preparazione delle impostazioni

1) Quando il display è attivo, premere ess  to switch between d 
due volte (intervallo <0,3 secondi). Il sistema 
entrerà nello stato di impostazione dei 
parametri MENU, in cui è possibile impostare 
i parametri del display. Premere nuovamente 

ess  to switch between d due volte (intervallo <0,3 secondi) per 
tornare al menu principale.

2) Se non viene eseguita alcuna operazione 
per 10 secondi, il display tornerà al normale 
display di guida.

3) Nello stato di impostazione dei parametri, 
quando il parametro che si desidera impostare 
inizia a lampeggiare, premere 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

ess  /  to adjust the par per 
regolare il valore del parametro. Premere 
brevemente ess  to switch between d per navigare tra i parametri 
da impostare. Premere due volte ess  to switch between d (intervallo 
<0,3 secondi) per uscire dal sottomenu.

•฀ Ripristino dei dati

Premere ess  to switch between d due volte (intervallo <0,3 
secondi) - il display entra nello stato MENU. 
Nel campo della velocità viene visualizzato 
tC. Se si preme, viene anche visualizzata una 

"y". Ora tutti i dati temporanei, ad es. la 
velocità massima (MAXS), la velocità media 
(AVG) e la distanza di percorrenza singola 
(TRIP) possono essere cancellati. Premere 
brevemente ess  to switch between d (<0,3 secondi) per accedere 
all'interfaccia di impostazione km/miglia.

Se l'utente non ripristina i dati, la distanza di 
percorrenza singola e il tempo di percorrenza 
totale accumulato verranno automaticamente 
cancellati quando il tempo di percorrenza 
totale accumulato supera 99 ore e 59 minuti.

* I dati non verranno cancellati quando la 
funzione di rilevamento della luce del display è 
impostata su 0 o quando è spento!

•฀ Km/miglia

Quando sul campo della velocità compare 
S7, premere 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

ess   / 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

/  to switch between km/h and mph, or  per passare da km/h e 
mph, o per impostare km o miglia. Al termine 
dell’impostazione, premere brevemente ess  to switch between d 
(<0,3 secondi) per accedere all'interfaccia 
di impostazione della sensibilità alla luce. La 
visualizzazione predefinita è in km.

•฀ Sensibilità฀alla฀luce

Quando il campo della velocità mostra bL0, 
premere 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

ess   / 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

/  to switch between km/h and mph, or  per scegliere un valore tra 
0 e 5.
Più alto è il valore selezionato, maggiore è la 
sensibilità alla luce.

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉
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After this setting, briely press  (< 0.3 

seconds) to enter the setting interface of 

backlight brightness.

 • Display Backlight Brightness

When the speed ield displays bL1, press  

/  to choose a igure between 1 and 5. 

The igure 1 represents the lowest brightness 

while 5 indicates the highest display back-

light brightness. 

After this setting, briely press  (< 0.3 

seconds) to enter the setting interface of 

automatic off time.

 • Automatic Off Time

When the speed ield displays OFF, press  

/  to choose a igure between 1 and 9. 

The igures indicate the minutes that it takes 

to automatically shut down the display.

After this setting, briely press  (< 0.3 

seconds) to enter the setting interface of 

maintenance warning.

 • Maintenance Warning (can be deacti-

vated)

When the speed ield displays nnA, press  

/  to choose either 0 or 1. 0 disables the 

function while 1 enables it.

1) The display will prompt maintenance 

necessity based on such information as the 

accumulated riding distance and the battery 

charge cycles.

2) When the accumulated total riding dis-

tance exceeds 5,000 km (can be customized 

by the manufacturer), the display will show 

the symbol  . When the display is 

started up, the sign for accumulated riding 

distance will lash for 4 seconds, indicating 

that maintenance is necessary.

3) When the number of battery charge cy-

cles exceeds 100 (can be customized by the 

manufacturer), the display will the symbol 

 . When the display is started up, 

the sign for battery will lash for 4 seconds, 

indicating that maintenance is necessary.

4) The maintenance alert function can be 

disabled: settings ->maintenance alert (MA) 

-> 0. (Maintenance alert can also be set via 

a computer. This requires a USB connection. 

See also the parameter setting instructions).

PARAMETER SETTING

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

Al termine dell’impostazione, premere 
brevemente ess  to switch between d (<0,3 secondi) per accedere 
all'interfaccia di impostazione dell’intensità 
della retroilluminazione.

•฀ Intensità฀della฀retroilluminazione฀del฀
display.

Quando il campo della velocità mostra 
bL1, premere 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

ess   / 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

/  to switch between km/h and mph, or  per scegliere un 
valore tra 1 e 5. Il valore 1 rappresenta la 
luminosità minima mentre 5 l’intensità di 
retroilluminazione massima del display.

Al termine dell’impostazione, premere 

brevemente ess  to switch between d (<0,3 secondi) per accedere 

all'interfaccia di impostazione dell’avviso di 

manutenzione.

•฀ Avviso฀di฀manutenzione฀(può essere 
disattivato)

Quando nel campo della velocità compare 

nnA, premere 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

ess   / 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

/  to switch between km/h and mph, or  per scegliere 0 o 1. 0 

disabilita la funzione mentre 1 la abilita.

Al termine dell’impostazione, premere 
brevemente ess  to switch between d (<0,3 secondi) per accedere 
all'interfaccia di impostazione del tempo di 
spegnimento automatico.

•฀ Tempo฀di฀spegnimento฀automatico

Quando sul campo della velocità compare OFF, 
premere 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

ess   / 

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

/  to switch between km/h and mph, or  per scegliere un valore tra 1 e 9.
I valori indicano i minuti necessari allo 
spegnimento automatico del display.

1) Il display indicherà la necessità di 

manutenzione in base a tali informazioni come 

la distanza di percorrenza accumulata e i cicli di 

carica della batteria.

2) Quando la distanza di percorrenza totale 

accumulata supera i 5.000 km (può essere 

personalizzata dal costruttore), il display 

mostrerà il simbolo the symbol  . When the d. All'avvio del 

display, il simbolo della distanza di percorrenza 

accumulata lampeggia per 4 secondi, a indicare 

che è necessaria la manutenzione.

3) Quando il numero di cicli di ricarica della 

batteria supera 100 (può essere personalizzato 

dal produttore), sul display verrà visualizzato 

il simbolo the symbol  . When the d. All'avvio del display, il 

simbolo della batteria lampeggia per 4 secondi, 

a indicare che è necessaria la manutenzione.

4) La funzione di avviso di manutenzione può 

essere disabilitata: impostazioni -> avviso 

di manutenzione (MA) -> 0. (L'avviso di 

manutenzione può anche essere impostato 

tramite un computer. Ciò richiede una 

connessione USB. Vedere anche le istruzioni per 

l'impostazione dei parametri).
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 • Wheel Diameter check

Speed position displays 

Wd, The measurements 

are in inches. A wrong  

wheel diameter can lead 

to speed anomalies.

After this setting, briely 

press   (< 0.3 seconds)  to 

enter the setting interface of speed limit.

 • Speed Limit Setting

When the speed ield 

displays SPL, the distance 

ield displays the value of 

the speed limit. Minimum 

speed limit is 12km/h, 

maximum speed limit is 

60km/h. 

After setting, Briely Press  (< 0.3 

seconds) to enter the menu of battery com-

munication.

 • Battery Communication

The speed ield displays 

b01 and the distance ield 

displays the speed limit. 

Press  (< 0.3 seconds) 

to cycle backward. After 

this setting, press  (< 

0.3 seconds) to enter into 

the interface of memory for error code. 

1) Only when communication has been 

established between the battery and the 

controller the following information will be 

displayed, otherwise the display will only 

show "- - - -".

2) Information on the battery menu:

The speed 

field displays
Definition Unit

b01
Current       

temperature
℃

b04 Total voltage V

b06 Average current A

b07
Remaining 

capacity
Ah

b08 Full capacity Ah

b09
Relative state of 

charge

b10
Absolute state 

of charge

b11
Charge/        

discharge cycle

b12
Longest period 

without charge
h

b13
Period since last 

charge
h

d00 Cell quantity

d01
Voltage of 

cell 1
V

d02
Voltage of 

cell 2
V

……… ………

dn
Voltage of 

cell n
V

•฀ Controllo del diametro 

della ruota

La posizione della velocità 
mostra Wd, le misure sono 
in pollici. Un errato diamet-
ro della ruota può compor-
tare anomalie di velocità.

Al termine dell’impostazi-
one, premere breve-
mente (<0,3 secondi) per accedere all'inter-
faccia di impostazione del limite di velocità.

•฀ Impostazione del limite di 

velocità

Quando sul campo della 
velocità compare SPL, sul 
campo della distanza viene 
visualizzato il valore del limite 
di velocità. Il limite di velocità 
minimo è 12 km/h, il limite di 
velocità massimo è 60 km/h.

Dopo l'impostazione, premere brevemente 
ess  to switch between d (<0,3 secondi) per accedere al menu di 

comunicazione della batteria.

•฀ Comunicazione con la 

batteria

Quando sul campo della 

velocità compare b01, sul 

campo della distanza viene vi-

sualizzato il limite di velocità.

Premere ess  to switch between d (<0,3 secondi) 

per andare indietro. Dopo 

aver completato l’impostazi-

one, premere ess  to switch between d (<0,3 secondi) per 

accedere all'interfaccia della memoria per il 

codice di errore.

1) Solo quando una volta stabilita la comu-

nicazione tra la batteria e il controller ver-

ranno visualizzate le seguenti informazioni, 

altrimenti il display mostrerà solo "- - - -".

2) Informazioni sul menu della batteria:

Sul campo della 

velocità compare
Deinizione Unità

Temperatura 

corrente

Stato di carica assoluto

Periodo più lungo 

senza carica

Tensione della cella 2

Tensione della 

cella n

Quantità celle

Corrente media

Massima capacità

Tensione totale

Capacità 

rimanente

Stato di carica relativo

Ciclo di carica/scarica

Tempo trascorso 

dall’ultima carica

Tensione della cella 1

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART
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ERROR CODE DEFINITION

The DP C171.UART display can show e-bike 

faults. When a fault is detected, the icon will be 

displayed. In the speed ield one of the 

following error codes will be displayed:

Error code Error definition Error-shooting method

“04” The throttle has not returned home Check if throttle has returned home

“05” Throttle fault Check the throttle

“07” Overvoltage protection Check the battery voltage

“08” Motor hall signal cable fault Check the motor module

“09” Motor phase cable fault Check the motor module

“11” Controller temperature sensor failure Check the controller

“12” Current sensor failure Check the controller

“13” Battery temperature fault Check the battery

“14” Motor temperature fault Check motor

“21” Speed sensor fault Check installation position of speed sensor

“22” BMS communication fault Replace the battery

“30” Communication fault Check the controller connection

 Hint warning interface

ERROR CODE DEFINITION

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART

DEFINIZIONE DEL CODICE DI ERRORE

DEFINIZIONE DEL CODICE DI ERRORE

Il display DP C171.UART può mostrare i guasti 

della bicicletta elettrica. Quando viere rilevato 

un guasto, compare l’icona. Nel campo della 

velocità verrà visualizzato uno dei seguenti codici 

di errore:

Codice di 
errore Deinizione dell’errore Modalità di risoluzione dell’errore

L'acceleratore non è tornato in posizione

Acceleratore guasto

Protezione da sovratensione

Cavo di segnale del motore guasto

Cavo di fase del motore guasto

Sensore di temperatura del controller 
guasto

Sensore di corrente guasto

Errore di temperatura della batteria

Errore di temperatura del motore

Sensore di velocità guasto

Errore di comunicazione BMS

Errore di comunicazione

Controllare se l'acceleratore è tornato in 
posizione

Interfaccia di avviso

Controllare l’acceleratore

Controllare la tensione della batteria

Controllare il modulo del motore

Controllare il modulo del motore

Controllare il controller

Controllare il controller

Controllare la batteria

Controllare il motore

Controllare la posizione di installazione del 
sensore di velocità

Sostituire la batteria

Controllare il collegamento del controller
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BLUETOOTH FUNTION

 • Can use “Bafang GO”APP which developed 

by BAFANG, and also can develop APP 

by the SDK which provided by BAFANG.

BAFANG APP as igure below:

 • This display is compatible with SIGMA heart-

beat strap,so the display can catch the data 

from the strap and transmit to smart phone 

to indicate.

 • All the data which can be indicated on the 

APP as the list below:

ITEM Function

1 SPEED

2 CAPACITY

3 SUPPRT MODE

4 BATTERY DATA

5 SENSOR DATA

6 REMAINING RANGE

7 CALORY

8 COMPONENTS DATA

9 CURRENT

10 HEATBEAT RATE

11 TRIP

12 ODO

13 HEAD LIGHT STATUS

14 ERROR CODE

FUNZIONE BLUETOOTH

•	 È possibile usare l’App “Bafang GO” sviluppata 
da BAFANG, oppure l’APP sviluppata da SDK 
fornita da BAFANG.
L’APP BAFANG è illustrata sotto:

•	 Tutti i dati che possono essere indicati sull’APP 
sono elencati di seguito:

•	 Questo display è compatibile con la fascia di 
misurazione del battito cardiaco SIGMA, in 
modo che il display possa acquisire i dati dalla 
fascia e trasmetterli allo smartphone.

NUMERO Funzione

VELOCITÀ

MODALITÀ ASSISTENZA

DATI SENSORE

CALORIE

CORRENTE

PERCORSO

STATO FARO 
ANTERIORE

CAPACITÀ

DATI BATTERIA

INTERVALLO 
RIMANENTE

DATI COMPONENTI

BATTITO CARDIACO

ODO

CODICE DI ERRORE

MANUALE DEL DISPLAY DP C171.UART
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BLUETOOTH FUNTIONFUNZIONE BLUETOOTH
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NOTESNOTE
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